Bauherr: Continental Gummiwerke 4.-G. Hannover
Bauvorhaben: Barackenlager Wesselsgarten, Wunstorferstr. 13o.
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Werk Limmer.

Baubeschreibung.

Die durch Felndelnw1rkung zeratdrten, sowie die zusédtzlich neu
aufzustellenden Baracken sollen auf dem alten Barackengelané&
Wunstorferstr. 130 aufgestellt werdan.

Die noch vorhandene Baracke ¥x. 8 und die neu zu errichtenden
Baracken dienen als Unterkiinfte fiir die ausléndischen Gefolg-
schaftsmitglieder und zwar fur 450 m#nnluche und 770 welbllche
Personen. .

Als Ersatz fir die 4 zerstarten Baracken Nr. 1, lo, 12 u., 18
s1n&,drel_RLM—(Bauweise"Oswalt")-Baracken und _eine BfH-Baracke
Typ BOI(R ) gewihlte 4Als zugéitzlich neue Unterkintte werden
einige weltere PBfH~Baracken voh derselben Unterbringungsméglich—
keit, zwei RAD-Baracken Typ & IV/4 sowie zwei Massiv-Baracken
filr je 8o,Personen errichtet. Jeds K~ und BfH-Baracke
und je ZWQl~RAD—'6d&I Messivbaracken erhiélt eine gesondert aufzu-
stellende mass1ve Wasch~ und Abortbaracke. . . -.s. g

In den elnzelnen Barackentypen erf#llt pro Kopf

RAD-Baracke : 2 4 qm Wohnflacne = =70 cEm,Luftraum
RLMHE&racke 2 7 5,5 " P .
Ma531v—:§ T S, . “ : 754 1 i
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Dig auf dem Baxackengelande zu.errlchtenden Barackan verschle—
. déner Typen werden wie folgt ausgefuhrt.
a) 1 Baracke Typ BfH 661 (RLM} . -

. 2 Baracken . Typ RAD IV/OKH .

werden in Holzbauweise auf Pfahlrost errichtet und erhalten
AuBen~ uwnd Innenwiinde, PuBboden, u. Dachkonstruktion aus Holz,
Das Dach Schalung mit’ Dachpappe.

b) 4KBarackan[Bauwelse 03ﬁalt}Typ RIM werden in massiver Bauweise
auf Betondundamenten ausgefiihrt, AuBen— und Innenwénde er—
halten ein Holzgeriist mit beiderseltiger Verkleidung mit Bims—
bzw. Schlackenbetonplatten, der PuBboden besteht aus Beton mit
Zementstrich, das Dach aus einer Holzkonstruktion mlf”ﬁﬁ%tung

e und Falzzlegelaﬁdackung
#ﬂmﬂw\- -”."f.ﬁ'fq ..M& .
dé 7 masslve Wasch- un3¢ﬁbortbaracken werden in Ma551v-Bauwelse:

auf’ Betonfundamenten hergestellt. AuBen- und Innénwirde

werden als 25 em strk. Zlegelstelnwande, der FuBboden
aus Beton mit Zementstrich, das.Dach aue rerfigbetonplatten

auf- Ferfigbetensparren ausgefuhrt.

Die Be~ und Entwisserung sowie Gasversorgung erfolgt, soweit

_es sich um den Ersatz der vier dureh Felndelnw1rkung zerstirten

Holzbaracken handelt durch das vorhendene in der Erde liegende
Hohrnetz und zwar derart daB dieses in den Uber den ehemaligen
Wasch—~ und Abortriumen der abgebranntén Baracken errichteten
Wasch- und Abortbaracken endet. Diese dnordnung ist Brfolgt

-_um das wertvolle vorhandene Rohrnetz auszunuﬁzen.
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PDie Anordnung abgesonderter Wasch- und Abortbaracken ist bei den
neuen zuséitzlich zu errichtenden Baracken in derselben Weise
belbehalten; diese werden an das vorhandene Rohrnetz ange=-
schlossen. Die Stromversorgung erfolgt aus dem in der Erde vor-.
handenen Kabelnetz, soweit unbeschidigt, im iibrigen durch
Freileitungen.

PMir je 1Bo-16oc Personen sind 5 Aborte und 2 Brausen in einen
Raum, ferner 24 Waschsténde und 4 Gaskochstellen in einem
zwoiten Raum vorgesehen. Die Warmwasserversorgung {ibernehmen
2 Thermen und 1 Warmwassebbereiter. AuBerdem befindet sich in
der Wasch- und Abortbaracke ein Koffer~ und ein Xohlenraum.

Die Beheizung der Wohnr#iume, der Waseh~ und Abortréume erfolgt
durch Qfen. : ' : ' . _

Die vorhandene Abwasserleitung dés lagers ist und wird auch
filr die neu zu errichtenden Baracken an das stddtisch
Kanalnetz angeschlossen. -

Die Schlauchanschliisse der Feuerléschleitungen’ liegen in den
Eingangsfluren der Waseh~ und Abortbaracken. Diese dienen bei
ihrerymasgivern Ausfithrung, vom Lageplan asus gesehen, soweit

s einerseits mit Riicksicht auf.-die Ausnutzung der vorhan—
denen Be— und Entwésserungsleitung, andererseits im Hinblick
auf eine angemessene Entfernung zwischen Wohn- und Wasch-—
baracken nicht mdglich war, die vorschrifismaBlgen webdude-—
abstande von 20,00 m bzw. 40,00 m einzuhalten, als Brandschutz
der einzelnen Baracken gegeniiber. AuBerdem sind eine Anzahl
AuBenflurhydranten auf dem Barackengelénde verteilt.

,) Bir die bisherige Besetzung des. Barackenlagers sind drei

Splittergrdben fiir insgesamt 750 Personen vorhanden. Fir die
neue Gesamtbelegschaf+t von 1220 Minnern und Frauen wiirden die
vorhandenen Splittergrdben geniigen, da mindestens ¥3 der

Belegschaft (Nachtschicht) sich nicht in den lagern befindet.

Hannover, den 26.5.1944.
Bauabteilung

Continental Gummi-Werke A-G.
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